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Description

Technologie LED - BAPi 100 MT - Rechargeable
Cable de recharge 230Vac fourni

Support mural fourni

C E E: @ \ Caractéristiques techniques

Alimentation : 230Vac - 50Hz
Tenue au fil incandescent 850°C
Classelll

Autonomie > 1h

Dimension H330x [ 144 x P90 mm
Conforme NF C71-810 (type EDF)

[ CODE___| DESIGNATION _| __IP/IK___| FLUXASSIGNE | CONSO | LAMPESECOURS

6007297 BAPi 100 MT IP42 / IKOT 100 Im <1.6W 2 phares a leds 1 led verte
Installation
Fixer le support du bloc portable en 'utilisant comme gabarit de percage (repére @). e /
Raccordement | o m
Raccorder le cordon d’alimentation sur le bloc (repére @) puis sur le secteur.
Mise en service ¢ ® p
Le bloc portable doit &tre mis en charge pendant 24 heures (accumulateurs livrés déchargés). ®

Apreés avoir mis sous tension, vérifier que la led témoin @ de charge fonctionne.

Vérification de Uinstallation

Mise en secours manuelle ou automatique a disparition du secteur. ¢
Secteur absent, la lampe témoin de charge doit s’éteindre.

Actionner linterrupteur du bloc (repére @) les Leds doivent s’allumer. Dans la configuration automatique
(type EDF) les Leds s’allument automatiquement a disparition du secteur.

Retour du secteur, le bloc se remet en veille (led témoin de charge allumée repére @).

Configuration : Manuelle (BAPi), Automatique (type EDF)

Par défaut le produit est livré en configuration BAPi (allumage manuel).

Débrancher le bloc du secteur avant de modifier la configuration. & e )
Pour le configurer en type EDF (allumage automatique), ouvrir le boitier a laide des 4 vis, ferme I’épingle sur

)

la carte électronique comme indiqué ci-dessous. Wou o
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Configuration BAPI Configuration EDF
Allumage manuel Allumage automatique
Garantie

A compter de la date d’achat, cet appareil est garanti un an, sous réserve d’'une utilisation conforme aux instructions du constructeur.
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