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Une génération de Blocs Autonomes Portables 
d’Intervention (BAPI) 100 lm économiques à technologie 
100 % LEDs.

En accord avec le règlement de sécurité, les BAPI sont obligatoires dans les locaux de 
service électrique (renfermant des matériels électriques) dont l’accès est réservé aux 
personnes qualifiées, chargées de l’entretien et/ou de la surveillance des matériels. Ils 
complètent les blocs autonomes d’éclairage de sécurité ou luminaires sur source centrale.

Réduction des coûts

Sa technologie 100 % LED du BAPI 100 
MT permet de minimiser la 
consommation et vous garantit une 
grande longévité du produit.

Simplicité d’utilisation

Sa poignée, sa légèreté et sa forme 
compacte vous permettra de manipuler 
le BAPI 100 MT très facilement.

Un support mural et un cordon 
d’alimentation est fourni pour une 
utilisation et une installation simplifiées.

Une seule référence pour le BAPI 100 MT 
et le BAPI type EDF qui vous garantit 
une qualité approuvée par les 
professionnels.

Autonomie

Le bloc est livré en configuration 
allumage manuel afin de conserver 
l’autonomie pour l’intervention.

AVANTAGES

Au-delà du produit

	y Tous les produits d'éclairage de sécurité AEES sont développés et conçus en France.  
Sur notre site www.chloride/aees rubrique Eclairage de Sécurité, vous pourrez choisir les 
produits selon vos besoins.

	y Pour garantir une grande réactivité, nous possédons un stock central dans notre usine. 

	y Nos distributeurs partenaires sont également à votre disposition pour vous fournir les 
références courantes.



BAPI 100 MT
Bloc Autonome Portable d’Intervention

Code Désignation IP / IK Flux Assigné (lm) Consommation (W/VA) Lampe Secours Lampe Veille
6007297 BAPI 100 MT IP42/IK07 100 lm < 1.6W 2 Phares à LEDs 1 LED Verte

Bloc Autonome Portable d’Intervention
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Caractéristiques
Alimentation BAES : 230 Vac - 50/60Hz, Classe II
Tenue de fil 
incandescent

850°C

Consommation < 1.6W
Dimensions L 270 x H 150 x P 50 mm
Autonomie > 1h

Livré avec support mural et cordon d’alimentaiton

Caractéristiques Techniques

Conformités
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE

Conforme NF C 71-810 (type EDF)

Normes
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