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Exploitation pratique

Une entrée pour interrupteur à clé 
(ou contact horloge), pour l’arrêt 
total de l’installation hors de la 
présence du public.

La commande est hiérarchisée 
pour commander un ensemble de  
télécommandes qui contrôlent 
chacune une partie de l’installation.

Autonomie de l’installation

Chaque télécommande TEL300 
CONNECT permet le contrôle de 
300 BAES SATI. 

Plus besoin de prévoir une  
inspection quotidienne des BAES, 
la télécommande relaie tout défaut 
de fonctionnement.

Si le test SATI a échoué sur un des 
BAES raccordés, la LED orange de 
défaut s’allume et le relais permet 
d’actionner une source alerte 
déportée par exemple.

Compatible avec la fonction 
VISIBILITE+

TEL300 CONNECT

Exploitation simplifiée

En répondant à l’article EC12 § 6 du 
règlement d’éclairage de  
sécurité, la télécommande permet 
de réaliser l’extinction et le  
réallumage des BAES en cas de 
coupure volontaire de leur  
alimentation pour préserver leur 
autonomie.

Il est possible de réaliser des tests 
d’allumage en secteur présent pour 
vous garantir un contrôle total de 
vos blocs.

TEL200

TEL200 TEL300 CONNECT

L’éclairage de sécurité est conçu pour passer à l’état de fonctionnement de secours 
lors de la disparition de l’éclairage normal/remplacement.
Or, dans la grande majorité des cas, l’évacuation des bâtiments se déroule :
•	  au moins partiellement, secteur présent,
•	 pour d’autres causes que la disparition de l’éclairage normal (alerte à la bombe / 

attentats, incendies, aléas climatique,
chimique…),
•	 dans des environnements visuels parfois pollués (signalétiques diverses, 

enseignes lumineuses, messages publicitaires, …).
L’activation du mode « Visibilité+ » de l’éclairage de sécurité d’évacuation lorsque le 
secteur est présent permet le renforcement de la visibilité des indications de balisage 
et améliore ainsi la sécurité des occupants d’un bâtiment, en réduisant le temps 
d’évacuation.
Le mode « Visibilité + » peut être activé à des fins d’évacuation, en complément de la 
fonction de base des BAES ou des LSC.
Secteur présent, le mode « Visibilité+ » permet d’accentuer la visibilité des 
pictogrammes en les faisant clignoter simultanément pendant 22 minutes.
Cette fonction peut être activée manuellement (câbler un contact sur l’entrée 
incendie de la télécommande TEL300 CONNECT) ou automatiquement (contact de la 
centrale incendie à reporter sur l’entrée incendie de la télécommande TEL300 
CONNECT).
Le mode Visibilité+ est disponible sur la télécommande TEL300 CONNECT sans le 
moindre paramétrage (les blocs LUMIO compatibles intègrent par défaut cette 
fonctionnalité).
Luminaires LUMIO BAES compatibles :
BAES d’évacuation, BAES+BAEH.
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Code Désignation Capacité Dimensions Entrées / Sorties Visualisation
6555444 TEL200 200 Blocs L 90 x l 103 x P 55 0 / 0 3 LEDS 
7555555 TEL300 CONNECT 300 Blocs L 90 x l 103 x P 55 3 / 3 4 LEDS

Télécommandes
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Caractéristiques générales TEL200 TEL300 CONNECT
Alimentation 230 Vac, +/- 10% - 50/60 Hz
Consomation 0.7W - 1.7VA 1.2W - 2 VA
Boîtier ABS/PC-VO
Température de fonctionnement 0 à 45°C
Indice de protection IP20
Poids 190g 200g
Bornier à ressors Bornes type rapide 1.5mm²
Autonomie 7 jours 24h
Capacité de sortie 200 BAES 300 BAES
Compatible avec Gamme BAES AEES Gamme BAES AEES

Spécifications Techniques

TEL300 CONNECT
Centralisation des résultats des tests SATI périodiques sur relais défaut “RD” (signalisation sur face avant)
Fonction diagnostic : permet l’identification des BAES en défaut sur une installation non-adressable
Fonction automatisée de mise au repos de l’installation (utilisation de l’entrée “clé” et la sortie “Rclé’”)
Fonction “répéteur” ou exploitation par zones, permet un pilotage de 300 BAES supplémentaires
Programmation différée des auto-tests SATI
Fonction de communication RS485

Fonctions Avancées

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE

Normes

Allumage / 
extinction

Locaux à 
sommeil

Entrée 
horloge 
à clé

Visu défaut 
SATI

Extension 
>300

Programmation 
SATI

Report 
défaut

Signalisation 
défaut

Reset 
défaut DBR

TEL200 X X
TEL300 X X X X X X X X X X
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